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Construction
“Upland”(haute terre) versus Tourbiere
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Drainage

= Nappe phréatique perchée

= “Subgrade” constitué de terre grasse, de terre noire ou
d’argile

= Epaisseur de sable de 14 a 18 pouces

" Drains agricoles a tous les 10 a 20 pieds
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Réservoir
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SAND & GRAVEL BORROW OR FILL

MIXTURE OF EXCAVATED PEAT
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EXISTING GROUND




Canal d’inondation
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Pratiques horticoles
Nutrition
1¢r¢ année (Nouvelle plantation)

2 a 3 jours apres plantation : 120 livres/acre 10-10-20 (12 unités d’azote)
4ieme semaine : 140 livres/acre 5-10-30 (7 unités d’azote)

8 jours apres : 100 livres/acre 13-13-13 (13 unités d’azote)

Ensuite, a tous les 8 jours : 120 livres/acre 13-13-13 (15.6 unités d’azote)

Jusqu’au début septembre




Photos prisent en
septembre 2010

Plantation le 19
juin 2010




Pratiques horticoles
Nutrition (Cultivar Pilgrim)
Année de production

Début de la floraison (5% fleurs): 120 livres/acre 10-10-20
(12 unités d’azote)

75 % floraison : 130 livres/acre 13-13-13 (16.9 unités d’azote)
On essais de faire cette application 6-7 jours avant le stage
“pinhead” (épingle).

“Pinhead” (stade épingle) — “Fruit set stage” (stade petits
pois): 100 livres/acre 10-10-20 (10 unités d’azote)

Croissance des fruits (fin juillet): 120 livres/acre 5-10-30
(6 unités d’azote)

Total de 44.9 unités d’azote



Pratiques horticoles
Nutrition (Cultivars Stevens et Ben Lear)
Année de production

Début de la floraison (5% fleurs): 100 livres/acre 10-10-20 (10
unités d’azote)

75 % floraison : 120 livres/acre 13-13-13 (15.6 unités d’azote)

On essais de faire cette application 6-7 jours avant le stage de
“pinhead”’ (épingle).

“Pinhead” (stade épingle) — “Fruit set stage” (stade petits
pois): 90 livres/acre 10-10-20 (9 unités d’azote)

Croissance des fruits: 80 livres/acre 5-10-30 (4 unités d’azote)

Total de 38.6 unités d’azote



Irrigation

= Quandirriguer?
= UTILISER DES TENSIOMETRES?
" |rrigation pour cause de chaleur?
= Arroser tot le matin




Protection contre le gel

Printemps

Cultivars Stevens et Ben Lear

Tolérance :

Stade dormance printanier: -6.6°C

Stade bourgeons Blanc : -5.5°C
Stade de bourgeons : -2.8°C
Stade d’élongation : -1.1°C
Stade 2.5cm : -1.1°C

Floraison : -1.1 °C

Seuil pour l'arrosage :

-4.6°C
-3.5°C
-1.0°C
0.5°C
0.5°C
0.5°C



Protection contre le gel
Automne
Cultivars Stevens et Ben Lear

Tolérance des fruits: Seuil pour I'arrosage :
Blanche : -2.2°C 0°C
Rouge sur surfaces exposées: - 2.8°C 0°C
Rouge: -3.3°C -1.3°C
Rouge foncé: -3.8°C -1.8°C

Rouge maron foncé: -4.4°C -2.4°C
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Construction

Les défis de la
construction en







Livraison des vignes —fin avril 2010
210 tonnes Stevens (Wisconsin)
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Entreposage des vignes
7 a 10 semaines
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C’est le Fun!!
Le plaisir du
nhettoyage!




C’est beau,
lache pas!!



QUOI ?? Les drains agricoles ont mal été placé!




Y’en a qui ont une
meilleure job que
les autres....




Y’a donc ben des
sprinklers a
installer!




Y faut les planter
ces vignes la!!




Est-ce que les vignhes sont humides?










Eh les gars, c’est pas fini,
les “plugs’ arrivent!

8 acres de
Mullica Queen.
8 acres de
Crimson Queen.







Fin juillet 2010




OUF ! Ca
pousse, enfin!







Bon party ce so




