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Ravageurs de la canneberge 

 Plus d’une quarantaine 
de ravageurs dont 8 
principaux 

 Perte de rendement 
associé 

 1,5 à 4 traitements 
phytosanitaires/an 

 Encore 15% de 
dommages observés 
même avec des 
traitements 

Tordeuse des canneberges Pyrale des atocas 



Facteurs influençant le contrôle des 
ravageurs 

Ravageurs 

• Difficilement 
atteignable 

• Mauvais 
« timing » 

• Populations 
résistantes 

Abiotiques 

• Vent 

• Chaleur et peu 
d’humidité 

• Délavement du 
produit par pluie 

• Moment dans la 
saison (épaisseur 
du végétal) 

Machinerie et 
techniques 

• Preesion 

• Type de buses 

• Hauteur du 
végétal 

• Volume 
d’application 

• Grosseur de 
goutte 

 

 



Efficacité des pulvérisations 



Influence de la grosseur des gouttes 



Objectifs de l’étude 

• Évaluer l'influence de la hauteur la rampe de 
pulvérisation, de différents types de buses et du 
volume d’application sur l'efficacité de pénétration 
et de couverture d’un produit. 

 

• Évaluer l'influence des agencements sur l'efficacité 
phytosanitaire d'un insecticide à ¾ de la dose 
recommandée contre la pyrale des atocas. 
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Matériels et méthode 

• Pulvérisateur à roue EXD-203S 
(Bellspray Inc.)  avec 7 buses 
espacées de 50 cm 





Matériels et méthode 

• Pulvérisateur à roue EXD-203S 
(Bellspray Inc.)  avec 7 buses 
espacées de 50 cm 

• Trois colorants alimentaire: bleu 
brillant, tartrazine et allura 

• Deux essais 11 juin et 22 juin 
2014 

• 5 répétitions et 3 combinaisons 

 



Tableau des traitements 

C1 C2 C3 
Traitements Type de buse 

Pression 

liquide 

Hauteur 

de rampe 

(m) 

Volume 

d’applicatio

n (L/ha) 

Grosseur de 

goutte 

T1 
Jet plat – 80°  

(XR 8002) 
37 psig 1,2 250 Moyenne 

T2 
Antidérive – 110° 

(AIXR110015) 
60 psig 0,5 250 

Grosse – Très 

grosse 

T3 
Jet plat – 80°  

(XR 8002) 
37 psig 0,75 250 Moyenne 

T4 
Jet plat – 80°  

(XR 8003) 
60 psig 0,75 500 Moyenne 

T5 
Jet balais double – 

80° (TJ 60-8002) 
37 psig 0,5 250 Fine 
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T3 
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(XR 8002) 
37 psig 0,75 250 Moyenne 

T4 
Jet plat – 80°  

(XR 8003) 
60 psig 0,75 500 Moyenne 

T5 
Jet balais double – 

80° (TJ 60-8002) 
37 psig 0,5 250 Fine 



Dispositif expérimental 
                                                                                              

  

C2 – Rep 4 

 

C2 – Rep 3 

C3 – Rep 1 

C1 – Rep 4 

C3 – Rep 5 

C1 – Rep 1 

C1 – Rep 3 

C3 – Rep 3 

C2 – Rep 5 

C3 – Rep 2 

C3 – Rep 4 

C2 – Rep 2 

C1 – Rep 2 

C1 – Rep 5 

C2 – Rep 1 
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Combinaisons des traitements 

C1 : T1(jaune) – T2(rouge) – T3(bleu) 

C2 : T1(jaune) – T4(bleu) – T3(rouge) 

C3 : T1(jaune) – T5(bleu) – T2(rouge) 











Collecte des échantillons 

Partie haute 

collectée=HAUT 

x5 

Partie basse 

collectée=BAS 

x7 
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Dosage de la quantité de bleu, rouge ou jaune 

Quel agencement a le mieux fonctionné? 



Taux de récupération des colorants 
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Objectifs de l’étude 

• Évaluer l'influence de la hauteur la rampe de 
pulvérisation, de différents types de buses et du 
volume d’application sur l'efficacité de pénétration 
et de couverture d’un produit. 

 

• Évaluer l'influence des agencements sur l'efficacité 
phytosanitaire d'un insecticide à ¾ de la dose 
recommandée contre la pyrale des atocas. 



Matériels et méthode 

• Pulvérisateur à roue EXD-203S (Bellspray Inc.)  avec 7 buses 
espacées de 50 cm 

• Insecticides Entrust  

• Deux applications: 10 et 17 juillet au matin (41 à 56% de nouaison 
les 7 et 8 juillet) 

• 5 répétitions et 3 combinaisons 

• 1 témoin traité à l’eau 

• Piège à phéromone 

• Évaluation des ravageurs avant (pyrale) et après (pyrale et tordeuse) 
les pulvérisations 

 



Tableau des traitements 

Traitements Type de buse 
Pression 

liquide 

Hauteur 

de rampe 

(m) 

Volume 

d’applicatio

n (L/ha) 

Grosseur de 

goutte 

T1 
Jet plat – 80°  

(XR 8002) 
37 psig 1,2 250 Moyenne 

T2 
Antidérive – 110° 

(AIXR110015) 
60 psig 0,5 250 

Grosse – Très 

grosse 

T3 
Jet plat – 80°  

(XR 8002) 
37 psig 0,75 250 Moyenne 

T4 
Jet plat – 80°  

(XR 8003) 
60 psig 0,75 500 Moyenne 

T5 
Jet balais double – 

80° (TJ 60-8002) 
37 psig 0,5 250 Fine 



Dispositif expérimental 
 

Zone Tampon 

T0 – R1 

T5 

T5 – R1 T1 – R1 T4 – R1 T3 – R1 T2 – R1 T0 – R2 T5 – R2 T4 – R2 T3 – R2 T1 – R2 T2 – R2 

T2 – R3 T4 - R3 T3 – R3 T1 – R4 T2 - R4 T4 – R4 T0 – R5 T1 – R5 T4 – R5 

T5 - R5 T2 – R5 T3 - R5 T1 - R3 T5 – R3 T0 – R3 T0 - R4 T5 - R4 T3 - R4 
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Piège à phéromone dans le champ 
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Pyrale des atocas 
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Pyrale des atocas 
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Tordeuse des canneberges 
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Tordeuse des canneberges 
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Discussion et conclusion 

À VENIR 
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